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Rißbachmündung Sicherungsmaßnahme Mautstraße

Gemeinde Lenggries
Landkreis Bad Tölz - Wolfratshausen AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Lageplan Mautstraße
Abschnitt 4 (Süd)
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Sohl- und Böschungssicherung 
mittels Steinsatz 1000/1000 mm
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Gepl. Bankettstreifen
B = 1,0 m

Gepl. Bankettstreifen, B = 1,0 m
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Gemeinde Jachenau

1403

5739

1359
235+ 111,50 Stationierung der gepl. Querprofile nach Flußkilometer

5739 Flurstücksnummer

Gemeindegrenze

Gemeinde Lenggries

Gepl. Störsteingruppen
mit Fundamenteinen am Prallufer,
Steine sollen möglichst nicht über die 
Wasserfläche ragen (Steingröße 1000/1000 mm)

1359

1362

Anmerkung:

Die Wasserbausteine sind mit möglichst großen Fugen zu setzen. Eine zu starke   
abtreppung ist zu vermeiden. Sie sind naturnah und rau, fachgerecht zu versetzen.
In den Zwischenräumen sind während des Aufsetzens der Steine vereinzelt 
Weidensteckhölzer so einzubringen, dass sie Kontakt zum dahinterliegenden natürlichen 
Gelände haben. Die Steckhölzer  sind in Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt
an der oberen Isar zu gewinnen (z.B. bei der Isarvorsperre). 

Die Spundwandoberkanten dürfen die Sohlhöhen nicht überragen.

Ausführung der Maßnahme in Tagesabschnitte. Es ist keine freiliegende Böschung 
an Wochenenden und bei starken Niederschlagsereignissen zulässig!

Die verwendeten Sollsohlhöhen sind teilweise interpolierte Höhen nach Angabe des  
Wasser- wirtschaftsamtes Weilheim

Folgende Sollsohlhöhen sind vorgegeben:
km 235,0 779,6 m ü. NN
km 235,1 780,1 m ü. NN
km 235,2 780,5 m ü. NN
km 235,4 781,8 m ü. NN

Gepl. Störsteingruppen
mit Fundamenteinen am Prallufer,
Steine sollen möglichst nicht über die 
Wasserfläche ragen (Steingröße 1000/1000 mm)


