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Grundrisse, Schnitte 
und Ansichten
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S. Rehm

T. Herzberger

I. Kovacevic01.02.2018

Anlage: 5.1

Bauteil

Geländer

Blechstärken t = 12 - 30 mm

Streckgrenze Güte

JRS 235

100 gon / R=∞

304,38 m²

Konstruktionsart

Breite/Gesamtbreite zw. den Geländern

Kreuzungswinkel/Achsradius

Brückenklasse

Brückenfläche

Lichte Weite/Lichte Höhe

Stützweiten in Achse // Gesamtweite

79,50 m / -

Stahlbetonverbundbrücke

gem. DIN-Fachbericht

Baustoffkennwerte, Stahlbauteile

Gründung (voraussichtlich) Tiefgründung über Bohrpfähle

Angaben zur Lagerung

L1 L5

L6L2

Lagerreihe 1

Lagerreihe 2

x

y

Achse 10 Achse 30

max. Fz (MN)

L1 L2 L3 L4

min. Fz (MN)

Fx (MN)

Fy (MN)

Vx (mm)

Lagerreihe
0,68 2,70

0,18

-

0,95

-

0,12 0,42

-22 / +22 -

Bauwerksdaten

2,50 m / 3,80 m

37,30 m / 42,80 m // 80,10 m

Anmerkungen:

• Angaben zu den Baugrund-, Grundwasser- und
       Gründungsverhältnissen, sh. Baugrundgutachten

• Detailausführung gem. den Richtzeichnungen für Ingenieurbauwerke (RiZ-ING)

• Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven
und wirtschaftlichen Erfordernissen.

• Bauausführung gem. ZTV-ING

Spannstahl

Widerlager / Flügel

Lagersockel

Sauberkeitsschicht

Beton

C 30/37

Bauteil

Kappe

Betonplatte Überbau

Expositionsklassen Betonstahl

B500B

Bohrpfähle

C 35/45

C 35/45

C 30/37

C 30/37

C 8/10

XC 4; XF 4; XD 3; WA

XC 4; XF 2; XD 1; WA

X 0

XC 4; XF 2; XD 1; WA

XC 4; XF 2; XD 1; WA

XC 4; XF 3; XD 2; WF

-

-

-

-

-

-

Baustoffkennwerte, Betonbauteile

B500B

B500B

B500B

B500B

-

Fundamente C 30/37 XC 2; XF 2; XD 2; WA B500B

Blechstärken t = 12 ≥ 30 mm

Kopfbolzendübel nach ZTV-Ing.

S 355

S 355

S235J2 + C450 nach DIN EN ISO 13918

J2 nach DIN EN 10025-2

N nach DIN EN 10025-3

Abnahmeprüfzeugnis 3.2 nach DIN EN 10204

Bewertungsgruppe B nach DIN EN ISO 5817

L3

L4

Achse 20

L6

-26 / +30

L5
0,85

0,25

-

0,14

0,68

0,18

-

0,12

-22 / +22

2,70

0,95

-

0,42

- -26 / +30

0,85

0,25

-

0,14

a 23.04.2018 Ergänzung Erdung the

Produkte (Positionen):
1. Runddraht (gem. DIN 18014):

-- Durchmesser 10 mm
-- Material: V4A NIRO (z. B.1.4571)
-- z. B. Dehn 860 010

2. Universalverbinder:
-- Für Runddraht (siehe Pos. 1)
-- Für Kreuz- und T- Verbindung
-- Material: V4A NIRO (z. B.1.4571)
-- z. B. Dehn 390 079

3. Erdungsfestpunkt:
-- Inkl. Runddraht (gem. Pos. 1)
-- Material: V4A NIRO (z. B.1.4571)
-- z. B. Dehn 478 019

5. Verbindungsklemme für Bewehrung
-- Verbindung von Runddraht (Pos. 1) mit Bewehrung 6-22 mm
-- z. B. Dehn 308 035

6. Dichtmanschette
-- Zur Ausführung von Runddraht (Pos. 1) aus WU-Beton
-- Druckwasserdicht (1 bar)
-- z. B. Dehn 478 598

4. Wanddurchführung
-- Druckwasserdicht (1 bar)
-- Material Platte: V4A NIRO (z. B.1.4571)
-- z. B. Dehn 478 530/540/550 (je nach Wanddicke)

Allgemeine Hinweise:

- Normativer Hintergrund: DIN VDE 0100-540, DIN 18014, 
TAB des Netzbetreibers

- Nach der Installation und vor dem Betonieren muss eine 
Dokumentation und Durchgangsmessung durch eine 
Elektrofachkraft erfolgen.

- Inhalt Dokumentation: Ausführungspläne, Fotos 
(Gesamtanlage + zuordenbare Details), Messergebnisse 
(Widerstand zwischen Anschlussteilen < 0,2 Ohm)

- Ring- und Fundamenterder: Bei Gebäuden mit 
Blitzschutzanlage: Maschenweite maximal 10 x 10 m

- Fundamenterder muss alle 2 m mit Armierung verbunden 
werden (Pos. 5)

- Verbinder (Pos. 2) unter der Erde müssen mit einer 
Korrosionsschutzbinde (Pos. 7) geschützt werden

- Erder müssen als geschlossener Ring ausgeführt werden.

7. Korrosionsschutzbinde
-- Zur Umhüllung unterirdischer Verbindungen (Pos. 2) im Erdreich
-- z. B. Dehn 556 125

Erdungsstandard

Begriffserklärung:

- Fundamenterder: Erdungsanlage im Beton

- Ringerder: Erdungsanlage in Erde/Sauberkeitsschicht

- Erdungsfahne: Erdungsdraht nach oben (bis 1 m über 
Gelände)


